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PERFORMANCE DIAGRAM

Alla portata massima e minima indicata in tabella

At the maximum and minimum flow stated in schedule
FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO
CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

DIAGRAMMA RENDIMENTO

PERDITE DI CARICA (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)
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* Nella versione marina é compreso l'anodo di zinco.
  Zinc anode included for sea water version.
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MG 130-285-.. 60-160 12-30 3 16 1 1/2" 285 303 85 85 94 473 80 75 89 458 80 75 89 458
MG 130-535-.. 80-200 18-48 5.2 22 1 1/2" 535 553 85 85 94 723 80 75 89 708 80 75 89 708
MG 130-845-.. 120-280 35-68 7.9 28 1 1/2" 845 863 85 85 94 1033 80 75 89 1018 80 75 89 1018
MG 130-995-.. 120-280 41-78 9.2 32 1 1/2" 995 1013 85 85 94 1183 80 75 89 1168 80 75 89 1168
MG 130-870-.. 120-280 50-90 10 35 1 1/2" 1105 1293 85 85 94 1293 80 75 89 1278 80 75 89 1278

DIMENSIONI - Overall dimension
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TIPO 
TYPE 

TUBI 
TUBES 

PIASTRA TUBIERA 
TUBES SHEET 

DEFLETTORI 
BAFFLES 

FONDI 
COVERS 

MANTELLO 
SHELL 

GUARNIZIONI 
SEALS 

STANDARD CuDHP CuZN40 CuZN37 CuZN40 Fe510.2 Rubber-cork 

SEA WATER CuNi10Mn1Fe CuZN40 CuZN37 CuZN40 Fe510.2 Rubber-cork 
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